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Climatización eficiente y de calidad

Características

Fan Coil  es un sistema de climatización por gas refrigerante, posee un ventilador (fan) y una batería 
de intercambio térmico (coil) donde circula el refrigerante. La distribución de aire es a través de 
ductos que garantizan una perfecta climatización en diferentes ambientes.

Capacidades de 18000-60000 btu/h.
Gas refrigerante ecológico R410A.
Bajo nivel de ruido.
Serpetín de cobre.
Bajo consumo de energía.
Protección de inversión de fases.
Alta capacidad de enfriamiento.

Aplicaciones
Centros comerciales
Clínicas
Hospitales
Oficinas
Industrias
Minería

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

FAN COIL

Cl. Fulgencio Valdez 217, Breña - Lima
Telfs.: (01) 330-3738 / 423-3139

info@intercool.com.pe / www.intercool.com.pe

AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

btu/h
Capacidad Enfriamiento

W

Voltaje V

Enfriamiento

208~230V / 60Hz / 1 ph

W

Neto

Ruido(H/M/L)

Flujo de Aire

DB

m3/h

Dimensiones

Neto

Bruto

mm

kg

kg
Peso

Energía Interior

Modelo

5000

18000

1910

37

41

1080x490x240

900

43/40/37

KFR-50DW

7000

24000

2580

45

49

1250x490x240

1300

45/42/39

KFR-70DW

10000

36000

3750

65

69

1250x520x240

1600

45/42/39

KFR-100DW

14000

48000

4950

95

99

1780X570X260

2300

50/46/42

KFR-140DW

16000

60000

5850

105

109

1780X570X260

2400

50/46/42

KFR-160DW

- Debido a la mejora continua de los productos, las especi�caciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Las imágenes son referenciales y accesorios opcionales.

(*)Siempre y cuando se realice un
Manto. Preventivo cada 4 meses.
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